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トラブル事例報告                                          Ｎｏ.５７ 

トラブル名 

     アクチュエータ実験準備中の暴走 

トラブル発生日                発生場所ｏｒ個所          被災者          報告者 

H25 年 7月 3日(水)13 時 30 分頃  ２F ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎試験台     なし      鈴木博 

トラブル内容（出来るだけ詳しくまた図示等を交え解り易く記入） 

コンクリート基礎載荷実験（三栄商事）で、２体目の実験準備作業中に供試体と載荷装置を H鋼冶

具で固定する作業をしている時、載荷装置の 100t 4B アクチュエータに付けてある外付け外部変位計

を誤って落下させてしまった為、アクチュエータが暴走し、供試体が壊れてしまった。 

 

被害状況 

試験体が１体破壊され、又１日分の作業時間が無駄になってしまった。 

 

原因 

  実験準備中に外部変位計が脱落したため、制御不能となってアクチュエータが暴走した。 

実験準備中に４Bアクチュエータの内部変位計にトラブルが発生し、修理に 1ヶ月以上かかる事 

が判明、応急対応として外部に変位計を取付け、外部変位制御で 4基中の 1基は動かす事にした。 

 

対策  

１．変位計を不用意に触らない場所に、外れないようにネジなどで、確実に取り付ける！ 

２．できれば変位計・ワイヤーを触らないような保護カバーを付ける！ 

３．外部変位制御であることを明示し、作業者・関係者に注意を徹底する、又ポンプ・ロードの ON 

状態を必要最小限に留める！ 
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トラブル事例報告                                          Ｎｏ.５８ 

トラブル名 

     キーエンス製電源アンプユニットの電源コード誤結線 

トラブル発生日                発生場所ｏｒ個所          被災者          報告者 

H26 年 1月 29 日(水)14 時 00 分頃  ２F加振台付近        なし       鈴木博 

トラブル内容（出来るだけ詳しくまた図示等を交え解り易く記入） 

２F 加振台にて、小型水槽のスロッシング加振実験用にレーザー変位計をセットした所、レーザー

変位計用のアンプユニット（入力 AC100V を出力 DC25V に変換する装置）への１００V電源供給コード

を誤って、入力側でなく出力側につないでしまったためショートしてしまい、アンプユニットが壊れ

てしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害状況 

アンプユニットが１台破損した 

 

原因 

  入力配線を正規の場所に取り付けなかった“うっかりミス” 

 

対策  

１． ショートさせることにより器具の破損だけでなく、火災発生の危険もあるため使用者に注意喚起 

し事故事例を掲示する。 

２． このタイプのアンプユニットの入力端子はフリーにせず、１００V 電源コードを最初から取り付

けておき、必要に応じて電源コードは外せるようにしておく。 
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トラブル事例報告                                          Ｎｏ.５９ 

トラブル名 

     コンクリート基礎載荷設備の足場からの転落 

トラブル発生日                発生場所ｏｒ個所          被災者          報告者 

H26 年３月１9日(水)15 時 00 分頃  ２F ﾘｹﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ前        なし     鈴木博 

トラブル内容（出来るだけ詳しくまた図示等を交え解り易く記入） 

コンクリート基礎載荷試験準備中、供試体固定ボックスの M20 ボルトを緩めようと力をかけた瞬間、

ボルトの頭にかけた六角レンチが外れてしまい、勢い余って体勢を崩して 1.６ｍの足場から下に落ち

てしまった。 

 

被害状況 

幸いなことに、バランスを崩して落ちそうになったので、下の平らな部分に意識的に着地した為 

特に怪我はなかった。 

 

原因 

１．勢いをつけて六角レンチを回そうとした為、レンチとボルトのかみ合いが外れたこと 

２．レンチが外れた時のことを考えた、受け身体勢をとっていなかったこと 

 

対策  

１． 足場周りに落下防止柵を取り付ける。 

２． 足場下はできるだけ物を置かずに平らにしておく、また作業者にトラブル事例を掲示し注意喚起

をする。 
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